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SCHEDA TECNICA MACCHINA 
 
DATI PRINCIPALI: 

 
Area di lavoro asse X: 3760 mm 
Area di lavoro asse Y: 1870 mm 
Piano di lavoro: FT (Nesting) 
Potenza elettromandrino 
principale: 

 
12 kW  

Numero assi controllati: 3 assi 
Numero totale mandrini di 
foratura: 
Numero totale posizione 
cambio utensile: 

 
31 mandrini 
 
Magazzino a catena 14 posizioni 
Magazzino a revolver 16 posizioni  

 
 
DETTAGLI TECNICI: 

- Sottofamiglia:		Centro di lavoro con piano nesting 
- Tipologia di Lavorazione:    Foratura, Fresatura 
- Area di lavoro asse X:     3760 mm 
- Area di lavoro asse Y:     1870 mm 
- Passaggio massimo del pezzo:   385 mm 
- Velocità di spostamento asse X:   nd. m/min 
- Velocità di spostamento asse Y:   nd. m/min 
- Velocità di spostamento asse Z:   nd. m/min 
- Nr. aree di lavoro:      1 
- Piano di lavoro:      SI 

o Tipo Piano di lavoro:    FT 
- Sistema automatico di carico pannelli SI 
- Sistema automatico di scarico pannelli SI 
- Con: 

o Transfer motorizzato   SI 
- Pompa per il vuoto:     SI  
- Nr. Pompe:       2 

o Singola capacità:     300 m3/h ( a camme ) 
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- Gruppo operatore di foratura:    1 
o Gruppo: superiore    BH31 

- Gruppi operatori fresatori:    1 
o Gruppo:      superiore 
o Nr. assi controllati:    3 assi  
o Cambio utensile:     automatico 
o Potenza motore:     12,0 kw 
o Nr. giri/min:     n.d. 

- Magazzino utensili:     2 
o Nr. Posizioni:     14 + 16 
o Utensile: a bordo carro X 

- Sistema di controllo:     XP600 
- Software di programmazione macchina:  Biesse Works Advanced 

Biesse Cabinet 
Biesse Folding 
Biesse Nest 
Biesse Bh 660 

- Normativa di sicurezza a marchio CE 
- Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza 
- Protezioni:      Reti  
- Potenza totale installata:    nd.	kW 
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